
Données techniques du système

ELEKTRA toit énergie 2.2
Toit solaire pour courant et chaleur

Module verre/film de fabrication européenne

Cellules solaires monocristallines à haut rendement

Verre solaire 4 mm à revêtement antireflets

Fullblack avec pistes électriques recouvertes

Rail de montage préfabriqué pour une installation facile

Toiture solaire complet avec panneaux factices



1 	 ELEKTRA toit énergie module 330 Wp/165Wp/130Wp

3 	 Pare-neige pour éviter les chutes de plaques de neige

4 	 Fenêtre de toit Wenger

5 	 ELEKTRA toit énergie panneau factice

6 	 ELEKTRA toit énergie crochet de sécurité

7 	 ELEKTRA toit énergie SI-Compact

La partie haute du toiture et les terminaisons (fer-
blanterie) doivent assurer une ventilation suffisante du 
système.

Sous-couverture selon SIA 232

Pente du toit Sous-couverture demandée

> 18° Sous-couverture pour sollicitations normales

15° - 18° Sous-couverture pour sollicitations élevées

10° - 15° Sous-couverture pour sollicitations extraordinaires 
avec contre-lattage résistant à l‘eau ou soudage 
du contre-lattage

Pare-neige

ELEKTRA PV-module

Ventilation

Sous-couverture

732

53
6

99
6

99
6

53
6

99
6

1675 1675 1675 1675 mm

1

1 11

1

11

1

1

1

1

1

1

1 1 1

4

3

6

1

5

5

7

weiterer Text Helvetica LT (T1) LT 45 light 12Pt

30.01.2017, vh Energiedach 2.0 / Muster Dachaufbau

≥ 41

≥ 91

≥ 9
8≥ 1

16

Ortabschluss mit 
Blindmodulen

Kehldetail mit abgebogenen Blindmodulen
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Gratdetail mit abgebogenen Blindmodulen
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Ortbrettverkleidung 
mit Rinne 2-teilig
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ELEKTRA toit énergie système: composants

Partie haute du toiture

02
/2

4

Pente du toit minimale pour le système 10°

Poids spécifique moyen 15kg/m2

Dépendant des composants utilisés et de la toiture existante on doit choisir la partie 
haute du toiture selon la variante respective dans le catalogues des variantes.

Ferblanterie

Trame
Module entier
1675 x 996

Demi en largeur
732 x 996

Demi en hauteur
1675 x 536

Demi en largeur / Demi en 
hauteur 732 x 536

hauteur 300
1675 x 300

Demi en largeur / hauteur 
300 / 732 x 300

Composant

Modul Puissance* 330 Wp 130 Wp 165 Wp -- -- ----

Pare-neige noire -- -- ✓ ✓ ✓ ✓

Fenêtre Wenger (Ug) 0.6 W/m2K ✓ -- -- -- -- --

Panneau factice A2 coupable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Panneau factice B1 coupable ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Crochet de sécurité Glaromat SIHA ✓ ✓*1 ✓ ✓*1 -- --

Crochet de sécurité SI SI-Compact ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Le système fait l‘adapation à d‘autres fenêtres (Velux) et structures sur le toit (e.g. cheminées) grace à des panneaux factice. Détails du ferblanterie à 
trouver dans le catalogue des variantes. *
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