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PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ
CH-8353
St. Gallerstrasse 3

SOLTOP Energie AG

RÉGLES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

DANGER !

Lors de l'utilisation de l'installation, certains éléments se trouvent sous des tensions dangereuses !
Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner la mort, des blessures corporelles dangereuses et des
dommages matériels.

ATTENTION!!

S'assurer de la déconnexion de la tension du réseau avant d'ouvrir le boîtier.
Le montage ne peut être effectué que dans des locaux intérieurs secs. Notez que pour fonctionner correctement, l'appareil ne doit pas être exposé à de forts champs électromagnétiques à l'endroit
choisi.

Seul le personnel compétent doit exécuter les opérations de transport, d'installation et de mise en service.

Les normes applicables et les réglementations en matière de protection des accidents nationales et / ou d'usine
doivent être respectées.

Elgg

La première mise en service doit être effectuée par des employés de SOLTOP.

Câbles de capteur

Les câbles du capteur transportent une très basse tension et ne doivent pas passer dans le même conduit de câbles que des câbles transportant plus de 50 volts. Les câbles des capteurs peuvent
mesurer jusqu'à 100 m de long, la section du câble devant être de 0,75 mm2 jusqu'à 50 m et de 1,5 mm2 au-delà. Pour les câbles plus longs ou en cas d'utilisation de gaines de câbles, il convient
d'utiliser des câbles à fils torsadés.
Pour éviter d'endommager les capteurs par des surtensions (par exemple en raison de décharges orageuses locales), nous recommandons l'utilisation d'un protecteur de surtension (inclus avec les
capteurs SOLTOP).
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Description de page Champ supplémentaire de pagePage Editeur

Table des matières SOLTOP_F06_002

Installation DatePage

&AAA/1 28.06.2023Titre / page couverture1 ob
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&AAB/1 28.06.2023Table des matières3 ob
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&EFS=ESP1+TRA1/3 ob28.06.2023Switch Energy Butler14
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Feuille Page

M-Tec EnergyButler - E-Smart T2
Traitement

&AAB/1

Créé par

ob
28.06.2023

DateIdentification de l'équipement

10 76

Créé le

8 93

15

2

4

28.06.2023

1

2

=

5

4 /

SOLTOP Energie AG
St. Gallerstrasse 3
CH-8353
+41 (0)52 397 77 77
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Désignation complète

F24_003

F24_003

Description de structure

Aperçu des identificateurs de structure

Dokumentenart

&AAA Titre / page couverture

&AAB Table des matières

&ADB Description de la structure

&EFS Documents relatifs aux circuits

=GB1 Alimentation

=ESR1 Router und Switch

=ESS1 E-Smart Home System

=ESP1 Système photovoltaïque 1

+SRK1 tableau des fusibles

+TRA1 Pièce technique 1

+DCH1 Toit
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Identification de l'équipement
CH-8353
St. Gallerstrasse 3

SOLTOP Energie AG

Elgg

Exemple: =APS1+AKS3-K1

Compteur

Lettre code

Lieu d'installation

Fonction

A     Fonction autre / multiple
B     Capteurs
F     Composants de sécurité
K     Régulateur / Traitement du signal
M     Moteurs
R     Résistances
S     Interrupteur
X     Bornes / Connecteurs

Voir l'aperçu des indicateurs de structure

Lettre code
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Description de projet
Alimentation

& EFS Documents relatifs aux circuits

ob

Objet
InstallateurInstallateur
Schéma standard EnergyButler avec E-SmartElgg SRK1+ tableau des fusibles

alimentation principale de l'immeuble
3x400V 50Hz

N

PE L1 L2 L3

-F1

fusible principale

Protection contre les surtensions AC

1 2
-F2

1 2
-F3

1 2
-F4

+TRA1-PE:1

L1 / 2.1 (7.1)

L2 / 2.1 (7.1)

L3 / 2.1 (7.1)

N / 2.1 (7.1)

PE / 2.1 (7.1)

PENL3L2L1



Feuille Page

M-Tec EnergyButler - E-Smart T2
Traitement

1

Créé par

ob
28.06.2023

Date
GB1

SmartMeter Acrel

10 76

Créé le

8 93

15

3

4

28.06.2023

2

2

=

5

7 /

SOLTOP Energie AG
St. Gallerstrasse 3
CH-8353
+41 (0)52 397 77 77

Description de projet
Alimentation

& EFS Documents relatifs aux circuits

ob

Objet
InstallateurInstallateur
Schéma standard EnergyButler avec E-SmartElgg SRK1+ tableau des fusibles

UA

UB

UC

-A2
ACR10R

I_L1

5

I_L2

7

L3

10

N

4

I_L1

6

I_L2

8

I_L3

9

RS485 / RJ45

ETH

L3

3

L2

2

L1

1

-T1
rd

GRID

ye

HOUSE

1

2

-F6
max. 3A

AUX_L

12

AUX_N

13

-T2
rd

GRID

ye

HOUSE
-T3

rd

GRID

ye

HOUSE

1

2

3

4

5

6

-F5
max. 3A

L1/1.9(6.9)

L2/1.9(6.9)

L3/1.9(6.9)

N/1.9(6.9)

PE/1.9(6.9)

L1 / 3.1 (8.1)

L2 / 3.1 (8.1)

L3 / 3.1 (8.1)

N / 3.1 (8.1)

PE / 3.1 (8.1)
PV

SM
_B

us
/=

ES
P1

+
TR

A1
/1

.2
(1

2.
2)
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Description de projet
Alimentation

& EFS Documents relatifs aux circuits

ob

Objet
InstallateurInstallateur
Schéma standard EnergyButler avec E-SmartElgg SRK1+ tableau des fusibles

1

2
63A

Netz-0-Not

3

4

5

6

-S1 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-F9 / -F10 adapter aux réglementations locales

Disjoncteur:
4/5/6kW = C20A
8/10kW = C32A
12/15/20kW = C40A

1

2

3

4

5

6

7

8

=ESP1-F2
A/S 300mA / CxxA

1

2

3

4

5

6

7

8

=ESP1-F1
A 300mA / CxxA

12

34

56

78

-F9

12

34

56

78

-F10

L2 / (.)L2/2.8(7.8)

L3 / (.)L3/2.8(7.8)

N / (.)N/2.8(7.8)

PE / (.)PE/2.8(7.8)

L1 / (.)L1/2.8(7.8)

L2_NOT / (.)

L3_NOT / (.)

N_NOT / (.)

L1_NOT / (.)

L1
_B

UT
_G

RD
/=

ES
P1

+
TR

A1
/1

.6
(1

2.
6)

L2
_B

UT
_G

RD
/=

ES
P1

+
TR

A1
/1

.6
(1

2.
6)

L3
_B

UT
_G

RD
/=

ES
P1

+
TR

A1
/1

.6
(1

2.
6)

N_
BU

T_
GR

D
/=

ES
P1

+
TR

A1
/1

.6
(1

2.
6)

PE
_B

UT
_G

RD
/=

ES
P1

+
TR

A1
/1

.6
(1

2.
6)

N_
BU

T_
BC

K
/=

ES
P1

+
TR

A1
/1

.8
(1

2.
8)

L1
_B

UT
_B

CK
/=

ES
P1

+
TR

A1
/1

.8
(1

2.
8)

L2
_B

UT
_B

CK
/=

ES
P1

+
TR

A1
/1

.8
(1

2.
8)

L3
_B

UT
_B

CK
/=

ES
P1

+
TR

A1
/1

.8
(1

2.
8)
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Description de projet
Router und Switch

& EFS Documents relatifs aux circuits

ob

Objet
InstallateurInstallateur
Schéma standard EnergyButler avec E-SmartElgg TRA1+ Pièce technique 1

MKT.CRS112-8P-4S-IN
/2.6
-K1

1.1

48VDC
/2.6alimentation router 48V

1.2

GND
/2.6alimentation router GND

dynamisch
P1

WAN
/2.1 connexion internet

192.168.255.110
P3

LAN

192.168.255.130
P5

LAN

192.168.255.150
P7

LAN

192.168.255.100
P2

LAN
=ESP1/4.1 Router to Switch

192.168.255.120
P4

LAN

192.168.255.140
P6

LAN

192.168.255.160
P8

LAN

2.1

28VDC
2.1

GND

P0

CONSOLE

P9

SFPP10

SFP P11

SFPP12

SFP

Router IP (LAN): 192.168.255.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.255.1
DNS: 192.168.255.1

Router IP(WAN): Durch Kunde zu bestimmen

Communication TCP des participants de la
Connecter ici la gestion de l'énergie
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Description de projet
Router und Switch

& EFS Documents relatifs aux circuits

ob

Objet
InstallateurInstallateur
Schéma standard EnergyButler avec E-SmartElgg TRA1+ Pièce technique 1

1.2
GND

alimentation router 48V

-K1
/1.4

AV1-

1.1
48VDC

al
im

en
ta

tio
n 

ro
ut

er
 4

8V

al
im

en
ta

tio
n 

ro
ut

er
 G

ND

co
nn

ex
io

n 
in

te
rn

et

La connexion Ethernet doit être établie entre
le port LAN du routeur du client et le port
WAN du routeur Soltop.

Prévoir une prise T13
-A1

Bloc d'alimentation 48VDC

+ GND

P1
WAN
-K1

connexion internet

dynamisch
/1.5

LAN-Port Router Kunde
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Description de projet
E-Smart Home System

& EFS Documents relatifs aux circuits

ob

Objet
InstallateurInstallateur
Schéma standard EnergyButler avec E-SmartElgg TRA1+ Pièce technique 1

E-
Sm

ar
t H

om
e 

Sy
st

em

RS 485
Bus 1 Bus 2

Prévoir une prise T13

-A1
E-Smart Home System T2

24VDC GND

A

LAN

-A2
Bloc d'alimentation 24VDC

+ GND

B 24V GND

LAN
P1

E-Smart Home System

=ESR1-K1

192.168.255.100

A B 24V GND

ESM_B1_A/=ESP1/1.4(12.4)

ESM_B1_B/=ESP1/1.4(12.4)
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Description de projet
Système photovoltaïque 1

& EFS Documents relatifs aux circuits

ob

Objet
InstallateurInstallateur
Schéma standard EnergyButler avec E-SmartElgg TRA1+ Pièce technique 1

En
er

gy
-B

ut
le

r W
R

-G1 -G2

String 1.1 String 1.2

L-'L+' PE

L+ L--F1

L-'L+' PE

L+ L--F2

=

~
GRID-Terminal BACKUP-Terminal

COM2-Anschluss

Connexion sur
liaison équipotentielle

=
~

12VDC

Connexion Internet obligatoire.

contact délestage

-T1
xxkW

M-TEC Energy Butler

PV1 + PV1 -

BAT + BAT - L1 L2 L3 N PE

LAN-Modul

+DCH1

LAN
P2

Energy-Butler WR

=ESP1-K2

192.168.255.110
/3.2

PV2 + PV2 -

=GB1-PE:1 =GB1-PE:2

RS
48

5 
/ R

J4
5

M
ET

ER
RS

48
5 

/ R
J4

5
BM

S

L1 L2 L3 N

PE
N+

1

PE
N-

2

No
t-A

us
 +

11

No
t-A

us
 -

12

CO
M

 B
13

CO
M

 A
14

-K1
 BackUp-Box

=GB1-PE:3

rd

bk

13

14
-S1

arrêt d'urgence

EV
U 

0%
5

EV
U 

30
%

6

EV
U 

60
%

7

GN
D

16

CA
N 

+
17

CA
N 

-
18

BA
T_

+
/

2.
2

(1
3.

2)

BA
T_

-
/

2.
2

(1
3.

2)

PV
SM

_B
us

/
=

GB
1+

SR
K1

/2
.5

(7
.5

)
BA

T_
Bu

s
/

2.
1

(1
3.

1)

L1
_B

UT
_G

RD
/

=
GB

1+
SR

K1
/3

.2
(8

.2
)

L2
_B

UT
_G

RD
/

=
GB

1+
SR

K1
/3

.2
(8

.2
)

L3
_B

UT
_G

RD
/

=
GB

1+
SR

K1
/3

.2
(8

.2
)

N_
BU

T_
GR

D
/

=
GB

1+
SR

K1
/3

.2
(8

.2
)

PE
_B

UT
_G

RD
/

=
GB

1+
SR

K1
/3

.3
(8

.3
)

N_
BU

T_
BC

K
/

=
GB

1+
SR

K1
/3

.6
(8

.6
)

L1
_B

UT
_B

CK
/

=
GB

1+
SR

K1
/3

.5
(8

.5
)

L2
_B

UT
_B

CK
/

=
GB

1+
SR

K1
/3

.5
(8

.5
)

L3
_B

UT
_B

CK
/

=
GB

1+
SR

K1
/3

.6
(8

.6
)

ESM_B1_A / =ESS1/1.4 (11.4)

ESM_B1_B / =ESS1/1.4 (11.4)
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Description de projet
Système photovoltaïque 1

& EFS Documents relatifs aux circuits

ob

Objet
InstallateurInstallateur
Schéma standard EnergyButler avec E-SmartElgg TRA1+ Pièce technique 1

En
er

gy
-B

ut
le

r B
M

S

Connexion Internet obligatoire.

-G1
xxkWh

M-TEC Energy Butler BMS

BAT + BAT -RS485 / RJ45

INVERTER

RS485 / RJ45

SERVICE

LAN
P3

Energy-Butler BMS

=ESP1-K2

192.168.255.140
/3.2

BA
T_

+
/1

.1
(1

2.
1)

BA
T_

-/
1.

1
(1

2.
1)

BA
T_

Bu
s/

1.
2

(1
2.

2)
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Description de projet
Système photovoltaïque 1

& EFS Documents relatifs aux circuits

ob

Objet
InstallateurInstallateur
Schéma standard EnergyButler avec E-SmartElgg TRA1+ Pièce technique 1

ZXL.GS-108B_v3
/4.7
-K2

1

5VDC
/4.7 alimentation switch +

2

GND
/4.7 alimentation switch GND

P1

LAN
/4.1 Router to Switch

192.168.255.110
P2

LAN
/1.6 Energy-Butler WR

192.168.255.140
P3

LAN
/2.2 Energy-Butler BMS

P4

LAN

P5

LAN

Connexion Internet obligatoire.
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Description de projet
Système photovoltaïque 1

& EFS Documents relatifs aux circuits

ob

Objet
InstallateurInstallateur
Schéma standard EnergyButler avec E-SmartElgg TRA1+ Pièce technique 1

Ro
ut

er
 to

 S
w

itc
h

2
GND

alimentation switch +

-K2
/3.0

S1-

1
5VDC

al
im

en
ta

tio
n 

sw
itc

h 
+

al
im

en
ta

tio
n 

sw
itc

h 
GN

D

Connexion Internet obligatoire.
Prévoir une prise T13

LAN
P2

Router to Switch

=ESR1+TRA1-K1
=ESR1/1.5

P1
LAN
-K2

Router to Switch

/3.2

-A2
Bloc d'alimentation

+ GND
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