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. . Seriennummer
Ansicht hinfen / | KPV ML NEC 330Wp Soltop V3
| —
(-Yl-)l
9 technische Daten
STC Leistung Pmpp 330W
Spannung bei Pmpp 34,33V
Strom bei Pmpp 9,61 A
™~1 m Kabel Leerlaufspannung 40,80 V
MC4 Kurzschlussstrom 10,03 A
/ Modulwirkungsgrad 19.5%
Label+ | Gewicht 22kg
Leistungssortierung -0% bis +3%
Temperaturkoeffizient Leistung -0,39 %/K
o Temperaturkoeffizient Spannung -0,30 %/K
H Temperaturkoeffizient Strom 0,060%/K
% max. Systfemspannung 1000V
— Schutzklasse I
Schutzart Anschlussdose P67
Betriebstemperaturbereich -40 bis 85°C
Steckverbindersystem MC4
T Kabelldnge 1000mm
RUckstrombelastbarkeit 15A
Modulaufbau (beginnend mit Sonnenseite)
ESG Solarglas 4 mm
Einkapselungsfolie 0,46 mm
PV-Zellen 0,19 mm
Einkapselungsfolie 0,46 mm
| Backsheet/RUckseitenfolie 0,22 mm
—_— |y
1l 38
1020 £2 _
Prekionsmeihode 50 128-1 G@&gggﬂ%&%f& c %ﬁ%@e : Nennmassbereich / NOMINAL SIZE R'ANGEO,Q‘.‘O,S mm
e PROJECTION E}@ (E) glass o302 NG Beson £ 1 mm RO Civrees £ 1 mm
w%rl&ﬂélcgéggg&s |- |+ MaBstab / SCALE ~ 1:10
300 StUtzlatte aus Fichte po17IS _(7 b Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART
min. 50x36 mm N
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KPV ML NEC 165Wp 1659x560 Soltop V3

techn. Daten

STC Leistung Pmpp 165W
Spannung bel Pmpp 17,17V
Strom bei Pmpp 9,61 A
Leerlaufspannung 20,40 V
Kurzschlussstrom 10,03 A
Modulwirkungsgrad 17.8 %
Gewicht 12kg
Leistungssortierung -0% bis +3%
Temperaturkoeffizient Leistung -0,39 %/K
Temperaturkoeffizient Spannung -0,30 %/K
Temperaturkoeffizient Strom 0,060%/K
max. Systemspannung 1000V
Schutzklasse |
Schutzart Anschlussdose P67
Betriebstemperaturbereich -40 bis 85°C
Steckverbindersystem MC4
Kabelldnge 1000mm
RUckstrombelastbarkeit 15 A
Modulaufbau (beginnend mit Sonnenseite)
ESG Solarglas 4 mm
Einkapselungsfolie 0,46 mm
PV-Zellen 0,19 mm
Einkapselungsfolie 0,46 mm
Backsheet/RUckseitenfolie 0,22 mm

Allgemeintoleranz Oberfléiche Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm
Projektionsmethode 6@ ISO 128-1 GENERALTOLERANCE |  SURFACE
PROJECTION L&ngenmasse Radien, Fasen
(E) glass DONS02 | [ENGHDIMENSON £ 1 mm) RADIA, CHAMFERS ~ * 1 MM
Werkstickkanten _ MaBstab / SCALE .
WORK PECEEDGES = ZL 1:10
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s EN AW-6060 T66
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Ansicht hinten
KPV ML NEC 130Wp 715x1020 Soltop V3
techn. Daten:
STC Leistung Pmpp 130W
. P 13,53V
Label Seriennummer Spgr?gr%ngeki)g;npr?)pp 9?6513A
Leerlaufspannung 16,32V
Kurzschlussstrom 10,03 A
S| Modulwirkungsgrad 17.8%
b Gewicht 10kg
+l Leistungssortierung -0% bis +3%
> Temperaturkoeffizient Leistung -0,39 %/K
Temperaturkoeffizient Spannung -0,30 %/K
Temperaturkoeffizient Strom 0,060%/K
i max. Systemspannung 1000V
”':’ ~~1m Kabel Schutzklasse [
MC4 Schutzart Anschlussdose P67
Betriebstemperaturbereich -40 bis 85°C
Steckverbindersystem MC4
Kabelldnge 1000mm
= RUckstrombelastbarkeit 15 A
|| 38
- 1020 £2 - : : :
= = Modulaufbau (beginnend mit Sonnenseite)
ESG Solarglas 4 mm
Einkapselungsfolie 0,46 mm
PV-Zellen 0,19 mm
Einkapselungsfolie 0,46 mm
300 Backsheet/RUckseitenfolie 0,22 mm

Allgemeinfoleranz Oberfltiche Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2..0,5 mm
Projektionsmethode 6@ ISO 128-1 GENERALTOLERANCE |  SURFACE /
PROJECTION L&ngenmasse Radien, Fasen
(E) glass BO 13021 [ENGTH DIENSION RADIA, CHAMFERS T 1 mm
Reihe 3
Werkstickkanten _ MaBstab / SCALE ~ 1:10
WORK PIECE EDGES I— Il /
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