
Strativari PAC (Accumulateur combiné avec chauffe-eau en inox)

Accumulateur combiné en acier avec chauffe-eau inox incorporé.
La combinaison du chauffe-eau et du réservoir d’accumulation 
dans un même produit limite l’encombrement. Seulement 1 m² de 
surface au sol !

Vorteile
• Un accumulateur en guise de gestionnaire d’énergie pour l’eau
   chaude sanitaire et le chauffage
• Faible consommation d'énergie grâce à la meilleure stratification
• Optimisé pour fonctionner avec des pompes à chaleur
• Certifié WPSM

Einsatzgebiet
• En tant que chauffe-eau et accumulateur pour le neuf ou la rénovation
• Maison individuelle ou bi-famille

Chauffe-eau
N° SSIGE 1004-5715
Matériau de l’accumulateur Acier S 235
Protection contre la corrosion Peinture antirouille
Matériau du chauffe-eau Inox 1.4571
Isolation PE-Non-tissé & PS-Manteau
Classe d’efficacité énergétique C
Pression de service ECS 6 / 12 bar 
Pression de service - chauffage 3 / 4.5 bar
Température de service max. 95 °C
Couleur bleu
Garantie 5 ans selon CGV

Exemple de schéma d’accumulateur: 
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Ecopull 800-1250Quicksol WP 850Quicksol WP 500

Puffer für Kaskade Unitec

Quelle: unitec Energietechnik GmbH

Quicksol Inox 3 1200-2000 Strativari WP 900-2000

Aquapurpuffer 500-1250

Puffer HPA

Boiler HPA

Quicksol 2 Magro 850-2000
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Strativari PAC (Accumulateur combiné avec chauffe-eau en inox)

Dimensions Strativari PAC

Entrepôt  Commande d'objets

900 litres 1200 litres 1700 litres 2000 litres

N° d’article 22.000.081 22.00.082 22.00.083 22.000.084
Dimensions

A Diamètre sans isolation mm 790 900 1100 1200
B Diamètre avec isolation mm 1055 1166 1426 1527
C Hauteur sans isolation mm 2040 2150 2150 2100
D Hauteur avec isolation mm 2090 2135 2200 2160

Ouverture d’accès minimale mm 800 910 1110 1210
Hauteur de basculement mm 2045 2107 2166 2164
Longueur des raccords mm 130 130 160 160

Caractéristiques de l’accumulateur
Volume total L 896 1171 1735 2011
Isolation en plusieurs éléments démontables pièces 2 2 2 2
Poids sans isolation kg 161 191 253 270

Sanitaire   (Ø des raccords et hauteur à partir du sol)
Capacité du chauffe-eau L 220 250 330 330

W1 Eau froide Ø IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2" IG 1 1/2"
W2 Eau chaude Ø IG 1" IG 1" IG 1" IG 1"
W3 Circulation Ø IG ½" IG ½" IG ½" IG ½"

Corps de chauffe électrique
Capacité de chauffage électrique via le manchon 1½" L 450 464 550 724
Dimension conseillée / filetage ou bride kW 3.0 / 1 1/2" 4,5 / 1 1/2" 4,5 / 1 1/2" 4,5 / 1 1/2"
Référence N° d’art. 27.500.022 27.500.018 27.500.018 27.500.018

Heizung   (Stutzen-Ø und Höhe ab Boden)
H1 Départ de charge ECS Dim. IG 5/4" IG 1 1/2"
H2 Départ de charge de la zone tampon Dim. IG 5/4" IG 1 1/2"
H3 Retour de charge Dim. IG 5/4" IG 1 1/2"
H4 Retour de charge de la zone tampon Dim. IG 5/4" IG 1 1/2"
H7 Vidange Dim. IG 1/2" IG 1/2"

H13 Retour de charge ECS Dim. IG 5/4" IG 1 1/2"
F9 Support de sonde de charge ECS M IG 1/2" IG 1/2"

F10 Support de sonde de charge de la zone tampon en haut M IG 1/2" IG 1/2"
F11 Support de sonde de charge de la zone tampon en bas M IG 1/2" IG 1/2"

Volume de H2 à H4 L 350 425 605 685
Solaire     (Ø des raccords et hauteur à partir du sol)
T3 + T4 Départ + retour solaire - en bas Dim. IG 1''

S2 Support de sonde solaire - en bas - IG 1/2"
Divers  (Ø des raccords et hauteur à partir du sol)

D1 Corps de chauffe électrique pour la production d’eau chaude Dim. IG 1½"
D2 Corps de chauffe électrique pour accumulateur de chauffage Dim. IG 1½"
D4 Support pour thermomètre Dim. IG ½"
D5 Soupape de sécurité de la ventilation Dim. IG ½"
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Strativari PAC (Accumulateur combiné avec chauffe-eau en inox)

Indications de hauteur Strativari PAC

Entrepôt Commande d'objets

900 litres 1200 litres 1700 litres 2000 litres

N° d’article 22.000.081 22.000.082 22.000.083 22.000.84
Raccords Désignation                  Hauteur à partir de la base de l’accumulateur
Sanitaire

W1 Eau froide mm 210 315 370 400
W2 Eau chaude mm 1644 1752 17360 1675
W3 Circulation mm 1499 1632 1610 1555

Chauffage
H1 Départ de charge ECS mm 1620 1620 1610 1620
H2 Départ de charge de la zone tampon mm 980 980 1000 1000
H4 Retour de charge, variante 1 mm 430 430 570 570
H5 Retour de charge, variante 2 mm 270 315 370 400
H7 Vidange mm 175 200 365 395

H13 Retour de charge ECS mm 1180 1180 1220 1220
F9 Support de sonde de charge ECS mm 1350 1350 1380 1380

F10 Support de sonde de charge de la zone tampon en haut mm 980 980 1000 1000
F11 Support de sonde de charge de la zone tampon en bas mm 350 350 470 470

Solaire
T1 Départ solaire - en bas mm 740 740 780 810
T2 Retour solaire - en bas mm 270 315 370 400
S2 Support de sonde solaire - en bas mm 470 470 510 540

Divers
D1 Corps de chauffe électrique pour la production d’eau chaude mm 1100 1220 1280 1240
D2 Corps de chauffe électrique pour accumulateur de chauffage mm 900 900 850 850
D4 Support pour thermomètre mm 1350 1350 1380 1380
D5 Soupape de sécurité de la ventilation mm 2030 2105 2095 2055
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